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1. Modellreihe 
 

LIFTKAR  MTK 190 
 
 
 

LIFTKAR MTK 310-B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Technische Merkmale  
 

¶ universal für Treppen und die Ebene, weil standard-luftbereift 
 

¶ 24 Volt Schnell-Wechsel-Akku 
 

¶ Motoreinheit mit Hochleistungsgetriebe und elektromagnetischer Bremse 
 

¶ Antriebseinheit 450 Watt mit elektromagnetischer Bremse 
 

¶ Elektronische Leistungsschaltung mit integriertem Überlastschutz 
(schaltet sich selbst wieder ein) 

 

¶ Kurbelantrieb mit Rutschnabe gegen mechanische Überlast 
 

¶ Modell 310 ausgeführt mit automatischer Bremse auf die Haupträder 
 

¶ Ständig gebremste Stützräder 
 

¶ Immer balanciert fahren (großer Neigungswinkel möglich) 
 

¶ Kleiner Wenderadius (wichtig auf kleinen Treppenabsätzen) 
 

¶ Auch für (geräumige) Wendeltreppen gut geeignet. 
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Hinunter 

Hinauf 

 

3. Sehr geehrter LIFTKAR-Anwender 

Die vorliegende Broschüre soll Sie mit der Bedienung Ihrer LIFTKAR vertraut machen. 

Es liegt in Ihrem Interesse, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Sie vermeiden 
dadurch Transportschäden, und Sie werden nach kurzer Übungszeit die Vorteile 

des Gerätes voll ausschöpfen können. 

Durch Online Registrierung Ihres Produktes informieren wir Sie automatisch per Email über 
Neuigkeiten und technische Änderungen (Optionen, Zubehör, etc.) 

http://www.sano.at/de/produktregistrierung 

 

3.1. Sicherheitshinweise 

1. Immer einüben mit geringer Last. 

Erst beim völligen Beherrschen des LIFTKAR Transportsystems mit Volllast fahren. 

2. Kein Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich unterhalb der Last. 

3. Die Last immer mit einem Sicherheitsgurt am LIFTKAR-Rahmen befestigen. 

4. Anheben der Last auf der Ebene (also ohne Stufen) nur mit Schaltrichtung HINAUF 

(siehe Bild unten) nur bis maximale Höhe! Absenken über Schaltrichtung HINUNTER 

(siehe Bild unten). 

Nicht absenken über Schaltrichtung HINAUF, das heißt: Nach der erreichten 
Maximalhöhe LIFTKAR nicht durchlaufen lassen, es treten unerwünschte 
Beschleunigungen auf. 

5. Bei Wartung und Reparatur immer Akku ausstecken. 

6. Tragen Sie ordnungsgemäße Arbeitskleidung und Schuhwerk, um Verletzungen und 

Unfälle durch Hängenbleiben oder Stolpern zu verhindern. 

4. Inbetriebnahme 

 

Geladenen Akku einschieben und Stecker einstecken 

(gelbe Kontroll-LED auf der Motorhaube leuchtet auf). 

Einschalten des Hubmechanismus erfolgt durch Betätigung eines Kipptasters beim 

oberen oder unteren Handgriff (siehe Bild). 

Nach Gebrauch immer Stecker ausstecken! 

Wenn der Stecker länger als 24 Stunden eingesteckt bleibt, besteht Tiefentladungsgefahr 
und die Akkus können dauerhaft geschädigt werden. 
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4.1. Wirkungsweise beim HINUNTER fahren 
(Bilder von oben nach unten) 
 
Anfahren bis zu einem sicheren Abstand zur Stufen-
kante 
(4-10 cm Abstand Radmitte - Stufenkante), dann STOP! 
Taster betätigen (Pfeil Vorwärts). 
Das Innengerüst mit den kleinen Stützrädern bewegt 
sich vorwärts und greift über auf die nächst 
untenliegende Stufe. 
Sobald LIFTKAR sich anhebt, ziehen die ständig 
gebremsten Stützräder das Gerät nach vorne über die 
Stufenkante und LIFTKAR senkt sich kontrolliert ab. 
 
Wichtig: 
 

1. Anfahren bis zur Stufenkante (4-10 cm) und 
STOP! 

 
2. Wenn LIFTKAR sich anhebt, dann laufen lassen. 

Nicht mehr zurückhalten! 
 

3. Bei Wendeltreppen: Wenden Sie LIFTKAR auf 
jeder Treppenstufe so, dass beide Räder im 
gleichen Abstand von der Stufenkante gestoppt 
werden. 

 
Allgemeiner Hinweis: 
 
Versuchen Sie immer, das Gleichgewicht zu finden, 
auch auf der Stiege. 
Sobald Sie das im Gefühl haben, werden Sie merken, 
wie leicht die Handhabung ist. 
 
 

4.2. Wirkungsweise beim HINAUF fahren 
(Bilder von unten nach oben) 
 
Rückziehen bis zur Stufenkante. Durch Betätigung des 
Tasters (Pfeil rückwärts) fahren die Stützräder rückwärts 
aus und heben LIFTKAR auf die Stufe. 
 
Wichtig: 
 

1. Immer gut zurückziehen bis zur Stufe. 
Ziehen Sie auf Wendeltreppen beide Räder auf 
jeder Stufe bis zur nächsten Stufenkante. Nach 
kurzer Übung kann man den Schalter ständig 
drücken und durchgehend zügig fahren. 
 

2. Reifendruck minimal 2,5 bar. 
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5. Automatische Bremse 
 
Die LIFTKAR Type MTK 310 ist standardmäßig mit einer automatischen Bremse für die 
Laufräder ausgeführt. 
Für den Type MTK 190 ist diese Bremse als Zubehör ebenfalls erhältlich. 
Der nachträgliche Einbau ist möglich. 
 
Die Bremse hat 3 Stellungen: 
 

1. Freilaufbremse (rückwärts Freilauf - vorwärts gebremst) für sicheres Hinauffahren. 
2. Neutral für Fahren auf der Ebene. 
3. Automatische Bremse auf der Stufenkante für sicheres Hinunterfahren. 

 
Einschalten der Freilaufbremse aus der Neutralstellung: 
 

    
Mit dem Fuß (festdrücken)     oder mit der Hand 

 
Wichtig: Reifendruck minimal 2,5 bar wegen Bodenfreilauf. 
 
Einschalten der Stufenkanten-Bremse aus der Neutralstellung: 
 

    
  Hebel hinaufdrücken    LIFTKAR gebremst auf der Stufenkante 

 
          a 

Wichtig: 
 

1. Auf der Ebene oder auf Treppenabsätzen keine engen Kurven fahren mit 
eingeschalteter Stufenkanten-Bremse. 
Bei unregelmäßigem Boden oder Gitterrosttreppen könnten Kunststofflaufräder der 
Bremse beschädigt werden. 
 

2. Falls beim Hinunterfahren LIFTKAR zu stark nach hinten gezogen wird, ist es möglich,  
dass die Stufenkantenbremse auf niedrigen Stufen dauernd bremst. 
Die Bremse wird gelöst, indem man die Treppenkarre steiler aufrichtet. 


